
Enjoy Smart Life

Παραμένει κοντά σε ότι σας ενδιαφέρει.
Με την υπηρεσία Cloud, θα έχετε πρόσβαση σε αυτό που σας ενδιαφέρει εφόσον είστε 
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μπορείτε να εγγράφετε ημερήσια ή με ανίχνευση κίνησης  
βίντεο σε Cloud και να τα αναπαράγετε οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε βρίσκεστε.

www.imoulife.com

1080P Full HD Video
Βλέπετε περισσότερα από την  
είκονα που θα είχατε με  
ανάλυση 720P.

Η Dome Lite προσφέρει 2MP εικόνα με επιλογή φακών 2.8 ή 3.6mm και υποστηρίζει την συμπίεση H.265, η οποία μπορεί  
να εξοικονομήσει έως και 50% σε bandwidth και αποθήκευση. Η ανίχνευση κίνησης σε πραγματικό χρόνο και οι άμεσες  
ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για την ασφάλεια της  περιουσία σας οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε βρίσκεστε.

24/7 Προστασία
Υπέρυθρη νυχτερινή λήψη για να 
έχετε καθαρή εικόνα  ακόμα και  
τη νύχτα.

H.265 Codec
Αποθηκεύστε περισσότερα βίντεο 
υψηλής ανάλυσης σε λιγότερο χώρο.

Ειδοποιήσεις συναγερμού
Στέλνει άμεσα ειδοποιήσεις 
ανίχνευσης κίνησης στο κινητό σας 
τηλέφωνο.

Imou Cloud
Ζωντανό βίντεο, αποθήκευση, 
ειδοποιήσεις συναγερμού και  
πολλά άλλα.

Υποδοχή κάρτας Micro SD
Υποστηρίζει έως 128 GB τοπική 
αποθήκευση.

Σύνδεση Wi-Fi
IEEE802.11b / g / n (2.4GHz).

Dome Lite
1080P H.265 Dome Wi-Fi Camera
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

Κάμερα
1/2,7” 2 Megapixel Progressive CMOS
2MP (1920 x 1080)
Νυχτερινή λήψη: απόσταση 20m (65ft) 
Σταθερός φακός: 2,8mm ή 3,6mm
Οπτικό πεδίο: 2,8mm: 114,6°(Η), 62,3°(V), 135°(D)
3,6 mm: 87,5°(Η), 47°(V), 103,8°(D)

Δίκτυο
1x θύρα Ethernet 100Mbps
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 μέτρα σε ελεύθερο πεδίο
Imou App: iOS, Android

Βίντεο & Ήχος
Συμπίεση βίντεο: H.265 / H.264
Έως 25/30 fps Ρυθμός καρέ
16x ψηφιακό zoom 

• 1x Κάμερα
• 1x Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• 1x Τροφοδοτικό

• 1x Πακέτο βιδών
• 1x Xάρτης θέσης εγκατάστασης

Βοηθητική διασύνδεση
Υποδοχή κάρτας Micro SD (έως 128GB)
Πλήκτρο Reset

Διαχείριση ειδοποιήσεων
Ανίχνευση κίνησης
Ρυθμιζόμενη περιοχή

Γενικά
Παροχή ρεύματος DC 12V 1A
Κατανάλωση ρεύματος: <4,7W
Περιβάλλον εργασίας: -25°C έως +45°C, Λιγότερο από 95% RH
Διαστάσεις: Φ100 × 74,3 χιλιοστά (3,9 × 2,9 ίντσες)
Βάρος: 195 γρ. (0.43lb)
CE, FCC, UL


